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PMR446-HANDFUNKGERÄT

Elegant, robust und
spritzwassergeschützt

Laden über USB-C

21 Stunden Betrieb mit 
abnehmbarem Akkupack

Effizienter kommunizieren mit dem sofort 
einsatzbereiten, lizenzfreien Handfunkgerät
Effizienter kommunizieren mit dem sofort 
einsatzbereiten, lizenzfreien Handfunkgerät

Kompaktes Leichtgewicht für
den täglichen Einsatz

PMR446
lizenzfrei
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PARTNERPRODUKTE

IJKP-HM-1LS-OW
Innenohrhörer mit
Mikrofon

IJKP-HM-2LS-OW
Haken-Ohrhörer mit
Mikrofon

IJKP-HM-3LS-OW
Bügel-Ohrhörer mit
Mikrofon

 

WEITERES ZUBEHÖR

AKKUPACK / LADEGERÄTE

BP-304A
Akkupack 
Li-Ionen 3,6 V
2350 mAh typ. 
2200 mAh min.

BC-262
Ladeschale

Separater USB-Netzadapter 
erforderlich.

Separater USB-Netzadapter 
erforderlich.

BC-264
Ladegerät

 

MIKROFONE

HM-153LS HM-166LS HM-183LS HM-186LS

HEADSETS und KABEL MIT PTT-TASTE

Headset
mit Kehlkopfmikrofon

HS-94 HS-95 HS-97
Headset,
Ohrhakenausführung

Headset,
Hinterkopfausführung

OPTIONALES ZUBEHÖR

TECHNISCHE DATEN
Frequenzbereich

 

Anzahl der Kanäle
Sendeleistung 
Empfänger-
empfindlichkeit

NF-Leistung

446,00625 … 446,19375 MHz
16
0,5 W

Modulation  8K50F3E (12,5 kHz)
interner Lautsprecher: 600 mW typ. bei K = 5 % an 4 Ω Last
externer Lautsprecher: 150 mW typ. bei K = 5 % an 8 Ω Last

20 dB SINAD N : –118 dBm typ. 

Antennenimpedanz 50 Ω 
Spannungsversorgung

Stromaufnahme

3,6 V DC nominal
Empfang mit höchster Lautstärke: maximal 0,8 A

Abmessungen
(B × H × T)

Gewicht

50,0 mm × 156,0 mm × 26,7 mm mit Antenne
50,0 mm × 94,0 mm × 26,7 mm ohne Antenne

157 g (inklusive Akkupack BP-304A)

Senden: maximal 1,0 A

Mitgeliefertes Zubehör
• Gürtelclip MB-127     • Akkupack BP-304A     • Ladeschale BC-262 
• USB-Type-C™-Kabel

PMR446-HANDFUNKGERÄT

WEITERE MERKMALE
• 600 mW NF-Leistung
• Einfache und benutzerfreundliche Bedienung
• Obere und seitliche Tasten für häufig genutzte Funktionen
  programmierbar
• Die Smart-Ring-Funktion prüft, ob sich ein Gruppenmitglied in  
  Reichweite befindet.
• Alarm-Funktion für Notsituationen.
• VOX-Funktion ermöglicht freihändigen Betrieb
• Direktes Laden über den USB-Type-C™-Anschluss am Funkgerät
• QR-Code zur Prüfung der Produktechtheit
• Schutzart IP54 / US-Militärstandard MIL810G
• Komplettpaket mit Akkupack und Ladestation

MÖGLICHE EINSATZORTE
• Supermärkte
• Einzelhandel
• Hotels
• Restaurants
• Schulen

• Kirchen
• Baustellen
• Warenhäuser
• Produktionsstätten
• Parkplätze

• Camping
• Wandern
• Radfahren
• Veranstaltungen
• Festivals
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Made in Japan: Das IC-U20SR wurde von Icom Inc. entwickelt und von der Wakayama Icom Inc.
hergestellt. 

OPC-2006LS
Kabel für
VOX-Betrieb

OPC-2328

oder

or or

(Für die Nutzung mit den Headsets HS-94, HS-95 oder HS-97 ist das Kabel OPC-2006LS oder
OPC-2328 erforderlich).

für Icom nutzbare IJKP-Produkte

Kabel mit
PTT-Taste

Ohrhörer-
mikrofon

Ohrhörer-
mikrofon

Lautsprecher-
mikrofon

Lautsprecher-
mikrofon

MB-127 
Gürtelclip


